
 
 
Результаты тестирования АВР  
Модель: Elemy ATS-1206 
Особенности: 

● Имеет однофазное подключение. 
● Номинальный ток 32А. 
● Занимает пространство в IT-стойке 1U (19"). 
● Подключение входов и выхода осуществляется быстрозажимными

клеммами (до 6мм²) на задней части АВР. 

​  
● На передней части АВР имеется мнемосхема и дисплей, выходной АВ на 

32А и разъем «Ethernet». 

​  
 
 
Информация с дисплея: 

Приоритет первого ввода: 
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Мощности: 

 

Частоты по вводам: 

 

Напряжения по вводам: 

 

Общая мнемосхема на мониторе: 

 

Приоритет второго ввода: 

 

Отключенный приоритет: 

 

 

 



Нагрузка до номинального значения: 

 

Номинальная нагрузка: 

 

Превышение нагрузки (сравнение значений измеряемых величин тока): 

 

 

 

Габариты: 
Длина - 440мм. Ширина - 245мм. Высота – 45мм (1U). 

Удобство монтажа: 
Крепление производится на уголки (поставляются в комплекте) с лицевой стороны АВР. 

Визуальный осмотр: 
По результатам внешнего осмотра замечаний не выявлено, корпус собран качественно. 
Отмечу, что перфорация для охлаждения находится снизу и с боку. 

 



Тестирование: 
В ходе испытаний корпус АВР нагревался тепловым вентилятором до +40⁰С (создавалась 
имитация окружающей среды горячего коридора). 

Нагрузка на АВР подключалась через PDU тепловыми вентиляторами до 33А. 
Достичь отключения выходного АВ не удалось, так как АВ (по 16А) на банках PDU 
отключались раньше.  

Выходной АВ при нагрузке в 33А не отключился по истечении 40минут. Максимальная 
температура на АВ была ~ +50°С. 

При отключении основного ввода АВР, нагрузка переходила на резервный ввод без 
замечаний.  

 

Одной из особенностей данного АВР является отключение приоритета вводов, при этом,
при исчезновении и появления напряжения на одном из вводов, нагрузка остается
запитанной от второго ввода. (Видео выбора/отключения приоритетного ввода во 
вложении задачи) 

 

Заключение: 

Плюсы: 

1. Данный АВР показал себя с хорошей стороны – выполняет свои основные 
функции. 

2. Соответствует своей заявленной мощности. 

Минусы:  

1. Подключение через быстрозажимные клеммы требует дополнительных
материалов и существенных трудовых ресурсов при монтаже вводных и отходящего
кабелей. Быстрозажимные клеммы уступают в надежности заводской сборке с
кабельными вводами и разъемами. 

2. Если потребуется «горячая замена» АВР в стойке, заполненной оборудованием,
то отключение/подключение данных клемм будет очень затруднительным. 

3. Так же на выходе из клемм, изоляция кабеля испытывает дополнительную
нагрузку из-за механического напряжения жил кабеля в результате изгиба. Либо
необходимо дополнительная фиксация вводных и отходящего кабелей. 
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Комментарий ELEMY: В нашей линейке АВР есть модели с розетками С13/С19. Например, модель ATS‑1204/32
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